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инструкцИЯ  по сборке
I. В качестве предисловия 

Уважаемые садоводы!
	


Прежде чем приступить к сборке приобретенной Вами теплицы, настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и, по возможности, максимально полно её использовать. Это, естественно, позволит избежать Вам возможных ошибок, то есть потерю времени и средств.

Во-первых, Вам следует помнить, что в Ваших руках находится набор конструктивных элементов каркаса теплицы, сборка которых осуществляется на предварительно подготовленное основание, например, выполненное из бруса или бетонного фундамента.

Во-вторых, конструкция теплицы ТБД-3Р обладает некоторой “гибкостью” в плане выбора расстояния между её секциями. Это обстоятельство позволяет устанавливать на каркас теплицы уже имеющиеся в Вашем распоряжении рамы (если таковые имеются) без дополнительной подгонки их по ширине. 

В-третьих. Следует иметь в виду и то, что элементы каркаса, выполненные виде профильных стальных труб, обладают значительной прочностью, но не рассчитаны на восприятие снеговой нагрузки в зимний период времени через верхние рамы или пленку.

В-четвертых. Каркас теплицы, являясь конструкцией быстрой сборки, потребует от Вас и некоторой решимости в принятии каких-либо промежуточных решений, определенной смекалки и известной доли практической расчетливости. А это в существенной степени может продвинуть Вас к скорейшему достижению конечной цели. 

Для ведения монтажных работ Вам потребуется гаечные ключи (под болт М10), рулетка, ножовка, отвертка, молоток.

II. Монтаж каркаса теплицы

1. Подготовьте основание 1 под установку каркаса теплицы на садовом участке с выравниванием его в горизонтальной плоскости, Рис.1. Не забудьте при этом соблюдать принцип равенства диагоналей (обеспечение параллельности сторон) размечаемого прямоугольника и выдержать выбранное Вами расстояние между сторонами теплицы.

2. Разметьте на основании 1 места расположения арочных секций 2 каркаса с шагом S равным по величине ширине устанавливаемой рамы (например, 0,86 м), плюс 20 мм необходимых для учета толщины трубы каркаса и технологических зазоров 1,5-2 мм для крепления рам.

3. Соберите арочную секцию 2 в единую конструкцию, используя при этом две стойки 3 и один скат 4, см. Рис.1.1, для чего:

· зафиксируйте две стойки 3 и скат 4 в одной плоскости (например, в положении лежа на земле);

· установите палец 5 стойки 3 внутрь трубчатого отверстия ската 4, Рис.1.1, вид III;

· затяните ключом болт 6, обеспечив, при этом, неразъемность соединения.

4. Проделайте (повторите) комплекс работ в объеме п.3 соответствующее число раз для сборки остальных арочных секций 2.

5. Установите арочные секции 2 (половину от общего количества) на основание 1 в места разметки и закрепите их через отверстия в крепежной пластине 7 к основанию 1 с помощью шурупов, гвоздей или на электродуговую сварку (в комплект не входит), см. Рис 1.2.

Рекомендуем, для исключения чрезмерно возможных зазоров в теплице ТБД-3Р между рамой и каркасом, при установке арочных секций 2, на основание 1 в качестве «мерки» использовать устанавливаемую в это место имеющуюся у Вас или идущую в комплекте раму. В этом случае каждая последующая секция, как вариант, может монтироваться Вами после совместной сборки рамы и предыдущей секции, см. Рис 1.3.

6. Установите продольную связь 8, для чего пропустите её через соединительные втулки 9 арочных секций 2 и зафиксируйте болтами 10, см. Рис.1.4.

Внимание: при установке продольных связей 8 необходимо установить в первую очередь те элементы связей, на которых закреплен болт 10 соединения с условием, чтобы он оказался посередине длины теплицы.
7. Проделайте (повторите) комплекс работ в объеме п.5-6 соответствующее число раз для сборки второй части теплицы.

8. Состыкуйте продольные связи 8 и зафиксируйте их между собой болтами 10, см. Рис.1.5.

9. На полученный каркас установите две пары диагональных растяжек 11 согласно Рис.1 с петлевой фиксацией в месте скрещивания арочных секций 4 и продольных связей 8. При этом концы диагональных растяжек 11 должны быть закреплены на крайних секциях. 

10. Смонтируйте фронтальные детали теплицы для чего: 

·  разметьте и распилите заготовки брусков для дверей и форточек на соответствующие размеры; 

·  используя гвозди 12, соберите из брусков 13 и 14 дверь и форточку, предварительно распилив четыре бруска 13 на длину 1500 мм и 300 мм (или по Вашему усмотрению);

·  установите на дверь четыре уголка 15, а на форточку два уголка 16 (по диагонали);

·  обмотайте двери и форточку п/э пленкой, последнюю закрепите гибкой рейкой 17 на гвозди 18, см. Рис 2.
Внимание: для избежания раскалывания гибкой рейки 17 при её установке, гвозди 18 необходимо предварительно притупить, например, напильником или молотком.
·  соберите дверные коробки из таких же брусков 13 и 14, см. Рис.2.1, 2.2, 2.5.

·  присоедините к дверным коробкам на шарниры 19 собранные двери и форточки, используя дополнительно те же бруски 13 и 14 в качестве внутренних накладок (для исключения возможности открытия дверей внутрь теплицы и для уплотнения), см. Рис. 2.1., 2.2;

·  установите на шурупы 20 завертки 21, шпингалеты 22, ручки 23; 

·  аналогичным образом соберите задний фронтон.

17. Закрепите фронтальные части теплицы к каркасу с использованием ленты “скотч” 24 или скобами 25, см. Рис.2.1.
III. Монтаж пленочного укрытия (для ТБД-3П)

18. Смонтируйте пленочное укрытие, для чего:

·  разрежьте п/э пленку 26 на четыре куска в следующем порядке: первый и второй по L + 100 мм х 3000 мм, третий и четвертый - по 3000 мм х 3000 мм;

·  смонтируйте третий и четвертый кусок п/э пленки на фронтонах теплицы путем ее подворота на фронтальные части и арочные секции 2 с последующим креплением лентой “скотч” 24 загнутых концов с внутренней стороны фронтона. В местах соприкосновения п/э пленки 26 с дверным блоком закрепите её гибкой рейкой 17 на гвозди 18;

·  соедините первый и второй кусок п/э пленки лентой “скотч” 24 на технологической доске, согласно Рис. 2.3

·  накиньте собранную композицию из первого и второго куска на каркас теплицы с условием бокового свисания и закрепите ее перпендикулярными «прихватками» из ленты “скотч” – 24. Если Вас устраивает качество натяжения пленки (нет волн и провисов), то проклейте лентой «скотч» 24 по всему периметру все стыки каждой из фронтальных сторон.

19. Закрепите п/э пленку 26 на каркасе, устанавливая шнуры поперечные 27 с наружной стороны теплицы путем привязки их концов к предварительно забитым в деревянный фундамент гвоздями, см. Рис. 2, 2.4.

IV. Монтаж рам (для ТБД-3Р)

20. Установите на собранный каркас рамы 29, предварительно обтянутые п/э пленкой (рекомендуем монтаж рам проводить параллельно с установкой секций).

21. Закрепите рамы к каркасу с помощью шурупов через отверстия в пластине 30, см. Рис.1.5.

22. Все зазоры между каркасом теплицы и рамами могут быть устранены проклейкой водостойкой лентой «скотч», типа «NOVA ROLL» (Германия). Это исключит попадание внешней влаги в теплицу и уменьшит оттоки теплого воздуха из теплицы.

Итак, примите поздравления, Ваша теплица к работе готова! 

Комплектация теплицы ТБД-3П/ТБД-3Р
	№
	№

поз.
	Комплектность
	Количество
	№
	№

поз.
	Комплектность
	Количество

	
	
	
	Длина теплицы
	
	
	
	Длина теплицы

	
	
	
	3 м
	4 м
	5 м
	6 м
	
	
	
	3 м
	4 м
	5 м
	6 м

	1
	2

3

4
	Секция арочная

· стойка

· скат
	5
	6
	7
	8
	8
	16
	Уголок 50х50
	4

	
	
	· 
	10
	12
	14
	16
	9
	17
	Рейка (гибкая),30м
	1

	
	
	
	5
	6
	7
	8
	10
	18
	Гвоздь 14х1
	160

	2
	8
	Продольная связь 

(составляющие)       

                L=2000 мм
                L=3000 мм
	-

3
	6

-
	3

3
	-

6
	11
	19
	Шарнир 
	8

	
	
	
	
	
	
	
	12
	20
	Шуруп 20х3
	60

	
	
	
	
	
	
	
	13
	21
	Завертка форточн.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	14
	22
	Шпингалет
	2

	3
	11, 27
	Шнур, L=140 м
	1
	15
	23
	Ручка дверная
	2

	4
	12
	Гвоздь 50х2,5
	160
	16
	24
	Лента «скотч»,66м
	1

	5
	13
	Брусок 1800х50х25
	18
	18
	
	Инструкция
	1

	6
	14
	Брусок 650х50х25
	14
	19
	
	Краска (ГФ-21)
	1

	7
	15
	Уголок 75х75
	8
	
	26
	Необходим. кол-во
	14
	16
	18
	20

	пленки, пог. м (в комплект не входит)


Производитель оставляет за собой право любых изменений конструкции в сторону ее совершенствования.

Ред. 05.2005 г.
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