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Теплица  быстросборная  РАСПАШНАЯ тбР-1 

инструкцИЯ  по сборке
I. В качестве предисловия 

Уважаемые садоводы!

Прежде чем приступить к сборке приобретенной Вами теплицы, настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и, по возможности, максимально полно её использовать. Это, естественно, позволит избежать Вам возможных ошибок, то есть потерю времени и средств.

Во-первых. Следует иметь в виду и то, что элементы каркаса выполнены из пластиковых труб, и в процессе эксплуатации подвержены восприятию внешних нагрузок. Это обстоятельство требует от Вас особого внимания при работе по обустройству диагональных и внутренних шнуровых растяжек. Вот почему только правильно, согласно инструкции, собранная теплица обеспечит Вам гарантированную устойчивость от воздействия возможных ветровых и прочих внешних факторов.

Во-вторых. Следует иметь в виду и то, что элементы каркаса, выполненные из пластиковых труб, обладают значительной прочностью, но не рассчитаны на восприятие снеговой нагрузки в зимний период времени через пленку, а при минусовой температуре их прочность снижается значительно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем каркас теплицы в зимнее время хранить в разобранном состоянии.

В-третьих. Каркас теплицы, являясь конструкцией быстрой сборки, потребует от Вас и некоторой решимости в принятии каких-либо промежуточных решений, определенной смекалки и известной доли практической расчетливости. А это в существенной степени может продвинуть Вас к скорейшему достижению конечной цели. 

II. Монтаж каркаса теплицы

1. Спланируйте и выровняйте, желательно в горизонтальной плоскости, площадку на садовом участке под установку теплицы, Рис.1.


Для наиболее эффективного использования потенциальных возможностей теплицы рекомендуем ее фронтальные стенки ориентировать в направлении "Восток-Запад".

2. Произведите предварительную разметку боковой стороны теплицы для чего:
· установите вертикально и вбейте два разметочных колышка в грунт на глубину 150-200 мм и на расстоянии 5000 мм друг от друга;

· натяните между колышками технологический (разметочный) шнур.

3. Разметьте на земле место заглубления штырей 1 для первой секции С:

· сделайте штыковой лопатой в местах нанесения меток на земле щелевые прорези перпендикулярно продольной оси теплицы;

· установите в прорези штыри 1 на глубину, обеспечивающую выступание штырей 1 на величину 50-70 мм над уровнем земли, не утрамбовывая при этом грунт, Рис.1.1.

4. Установите на штыри 1 шнур продольный 2 с петлевой фиксацией на каждом из них, Рис.1.1, Рис.1.2.

5.Соберите арочную секцию С в единую конструкцию из четырех стоек 3, см Рис 1.3, для чего:

· зафиксируйте стойки 3 в одной плоскости (в положении лежа на земле);

· установите концы стоек 3 внутрь трубчатого отверстия тройника 4, обеспечив при этом неразъемность соединения;

6. Наденьте на выступающие из земли части штырей 1 арочные секции С до упора в продольные шнуры 2. При необходимости осуществите подмотку выступающей части штыря 1 отдельным куском шнура до обеспечения «тугой» посадки секции на штырь 1.

7. Выровняйте арочные секции С по высоте относительно друг друга, не допуская при этом заметных колебаний (затем утрамбуйте грунт вокруг штырей 1). 

8. Установите продольные связи 5 внутрь трубчатого отверстия тройника 4, обеспечив при этом неразъемность соединения;

Проделайте (повторите) комплекс работ в объеме п.2-8 для сборки каркаса теплицы, соблюдая при этом принцип равенства диагоналей (обеспечение параллельности сторон) размечаемого прямоугольника и выдерживая расстояние между сторонами теплицы.

9. Установите системы поперечных шнуров 6 и 7 (для усиления каркаса) на арочные секции С согласно Рис.1.3. Местом закрепления концов поперечного шнура 6 служит штырь 1, шнура 7 – отверстие в тройнике 4 . Для натяжения системы поперечных шнуров 6 и 7 используйте шнуры 8 закреплённые одним концом в отверстии тройников 4.

10. На полученный каркас установите две пары диагональных растяжек 9 согласно Рис.1 с петлевой фиксацией вокруг тройников 4. При этом концы диагональных растяжек 9 должны быть закреплены на крайних (торцевых) штырях 1. 

11. Установите направляющие трубки 10 для открывания-зашторивания входа в теплицу:

·  пропустите кусок шнура (L= 100 мм) в отверстие тройника 4 расположенного в коньковой части теплицы и закрепите его к направляющей трубке 10 путем обмотки концов шнура лентой  «скотч» с условием плотного пролегания к направляющей трубке 10;

·  тот же комплекс работ повторите со второй направляющей трубкой 10.

III. Монтаж пленочного укрытия 

11. Смонтируйте пленочное укрытие (периметр секции С равен 5,4 м, поэтому лучше использовать пленку шириной 3 м, и длиной 14 пог.м), для чего:

·  разрежьте п/э пленку 11 (в комплект не входит)на три куска в следующем порядке: первый  и второй 4100 мм х 3000 мм, третий и четвертый - по 3000 мм х 2000 мм;

·  смонтируйте третий и четвертый кусок п/э пленки на фронтальных секциях теплицы путем ее подворота с последующим креплением лентой «скотч»  загнутых концов с внутренней стороны фронтона, а также на направляющих трубках 10, см. Рис.1.5;

·  соедините первый и второй кусок п/э пленки лентой “скотч”  на технологической доске, согласно Рис. 1.6;

·  накиньте собранную композицию из первого и второго куска на каркас теплицы с условием бокового свисания и закрепите ее перпендикулярными «прихватками» из ленты «скотч» к фронтальным кускам пленки. Если Вас устраивает качество натяжения пленки (нет волн и провисов), то проклейте лентой «скотч» по всему периметру все стыки каждой из фронтальных сторон.

12. Закрепите п/э пленку 11 на каркасе, устанавливая шнуры поперечные 12 с наружной стороны теплицы путем привязки их концов к шнурам продольным 2, см. Рис. 1.

Итак, примите поздравления, Ваша теплица к работе готова! 

Комплектация теплицы ТБР-1

	№
	№ поз.
	Деталь
	Количество, шт.

	1.
	1
	Штырь ф20, L=300
	14

	2.
	2, 6,7,

8, 12
	Шнур, L= 100 м
	1

	3.
	3
	Стойка ф25,  L=1330
	28

	4.
	4
	Тройник
	21

	5.
	5
	Продольная связь ф25, L=665
	18

	6.
	10
	Трубка направляющая ф16, L=2000
	2

	7.
	
	Лента «скотч»
	1


Производитель оставляет за собой право любых изменений конструкции в сторону ее совершенствования.
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