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	ПАРНИК  быстросборный  арочный  пба-1/ПБА-2

        инструкцИЯ  по сборке
      I. В качестве предисловия
Уважаемые садоводы! 
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Прежде чем приступить к сборке приобретенного Вами парника, настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и максимально полно использовать ее рекомендации. Это, естественно, позволит избежать Вам возможных ошибок, то есть потерю времени и средств. 


Во-первых, Вам следует помнить, что в Ваших руках находятся пластмассовые конструктивные элементы (пленка, полипропиленовые трубы), которые собираются в единую конструкцию с помощью ленты “скотч”, что предполагает ведение сборки только в сухую и, желательно, в безветренную погоду. Несмотря на “кажущуюся” прочностную  ничтожность  этого связующего элемента, она действительно рассчитана на восприятие реальных внешних нагрузок, причем, уверяем Вас с солидным запасом прочности. По этой причине Вас абсолютно не должен смущать ее вид, особенно при выборе соединения между собой труб каркаса. В случае же выбора типа соединения труб на металлические хомуты, лента “скотч” Вам и в этом случае не повредит. Более того, мы настоятельно рекомендуем обернуть крестообразно эти соединения все этой же лентой.


Следует также помнить и то, что эта лента обладает великолепной адгезией, опять же только к незагрязненной  пылью поверхности.  Поэтому перед сборкой парника протрите влажной тряпкой полипропиленовые трубы и не позволяйте им соприкасаться с поверхностью земли (лучше протереть после установки дуг каркаса). 


Во-вторых. Парник, являясь конструкцией быстрой сборки, потребует от Вас и некоторой решимости в принятии каких-либо промежуточных решений, определенной смекалки и известной доли практической расчетливости.  И это в существенной степени может подвигнуть Вас на скорое продвижение к намеченной цели. 


II. Монтаж каркаса парника

1. Спланируйте и выровняйте желательно в горизонтальной плоскости площадку на садовом участке под установку парника,  см. Рис.1 .

Для наиболее эффективного использования потенциальных возможностей парника рекомендуем его фронтальные стенки ориентировать в направлении “Восток - Запад”.

2. Произведите предварительную разметку боковой стороны парника для чего:
· установите вертикально и вбейте два разметочных колышка в грунт на глубину 150-200 мм и на расстоянии L+1000 мм друг от друга (L - длина парника);

· натяните между колышками технологический (разметочный) шнур.

3. Разметьте на земле места заглубления штырей 1 с установленным шагом S (шаг равен отношению чисел 

; где L - длина парника в м;

n - число арочных секций). 

4. Установите вертикально и вбейте в грунт вдоль натянутого шнура штыри 1, обеспечивая выступ штырей 1 на величину 70 - 100 мм над уровнем земли.

5. Уберите разметочный шнур.

6. Для образования второй боковой стороны парника повторите операции по п.п. 2 - 5 обратив при этом внимание на то, чтобы план основания каркаса парника был прямоугольным (путем диагональных обмеров технологическим шнуром, рулеткой).

7. Установите приземный шнур 2, путем обмотки, на все штыри 1, образуя при этом замкнутый прямоугольник, см. Рис, 1.1, 1.2. 

8. Установите на штыри 1 поперечные трубы 3 до соприкосновения со шнуром 2 закрепленным на штырях 1, см. Рис 1.1.

Пункт 9 относится исключительно к конструкции 4 или 6 метрового парника.

9. Соберите трубу продольную 4 из двух составляющих для этого: 

- установите втулку 5 одним концом в место крестообразного пропила в первой составляющей и зафиксируйте хомутом 6, затем аналогично установите другой конец втулки 5 в место крестообразного пропила второй составляющей и зафиксируйте хомутом 6, см. Рис.1.3.

10. Установите три продольные трубы 4 под поперечные трубы 3 и крестообразно закрепите их лентой “скотч” 6, согласно Рис.1.4. В случае использования хомутов сведите их щечки на максимально возможное расстояние, а сами хомуты оберните крестообразно лентой “скотч” обращая при этом внимание на их полную фиксацию. 

III.  Монтаж пленочного укрытия

11. Смонтируйте пленочное укрытие, для чего:

·  разрежьте п/э пленку 7 на три куска в следующем порядке: первый и второй с учетом площади фронтонов парника + 100 мм на загиб, третий - по длине парника + 100 мм согласно раскрою, Рис.1.6.

·  смонтируйте первый и второй куски  п/э пленки на фронтонах парника путем  подворота ее краев на фронтальные поперечные трубы 3 с последующим креплением лентой “скотч” 6 загнутых концов с внутренней стороны парника (вначале поперечными  "прихватками",  затем обойдя места стыка по периметру);  

·  присоедините продольные края А и Б третьего куска п/э пленки лентой “скотч” 6 к трубам продольным 8, рис. 1.9.(вначале поперечными "прихватками", затем вдоль стыка с 2-х сторон ).

12. Исключите возможности срыва ветром п/э пленки 7 третьего куска в местах её прилегания к фронтонам, для чего :

12.1 установите стяжку шнуровую 9 на край третьего куска п/э пленки 6, Рис. 1.7;

12.2 подверните п/э пленку таким образом, чтобы стяжка шнуровая 9 оказалась внутри, Рис.1.8; 

12.3 зафиксируйте место  стыка  лентой "скотч" 6;

13. Накиньте собранную композицию на каркас парника.

IV.  Крепление пленочного укрытия

14. Закрепите п/э пленку 7 третьего куска на фронтоне парника путем крепления стяжки шнуровой 9 к приземному шнуру  2, Рис. 1, 1.5. 

15. Закрепите п/э пленку 7 по длине парника к каркасу путем привязки обеих концов каждого из шнура поперечного 10 на быстроразвязываемый узел к каждому шнуру приземному 2 (натянутому между штырями 1). Для ускорения операции последующего съема шнуров поперечных 10 один из его концов можно снабдить крючком выполненного из металлической проволоки.

V.  Работа, функционирование парника

Выполняя агротехнические операции с растениями, высаженными в грунт парника, Вы в определенный период времени непременно столкнетесь с проблемой его вентиляции. В этом случае ослабьте (снимите с петель) с одной стороны парника шнуры поперечные 9 и 10, поднимите вверх (на конек парника) трубу 8 с прикрепленной к ней п/э пленкой 7. Верните в рабочее положение шнуры-прижимы 9, 10 не забыв при этом перекинуть п/э пленку 7 на вторую половину каркаса).

Итак, примите поздравления, Ваш парник к работе готов! 

	Комплектация на парник ПБА-1
	Комплектация на парник ПБА-2

	№
	Комплектность
	Количество
	№
	Комплектность
	Количество

	
	
	Длина парника
	
	
	Длина парника

	
	
	3 м
	4 м
	6 м
	
	
	3 м
	4 м

	1
	Штырь, L=400
	12
	14
	18
	1
	Штырь, L=300
	12
	14

	2
	Секция арочная, L=3000 мм
	6
	7
	9
	2
	Секция арочная, L=2000 мм
	6
	7

	3
	Продольная связь (составляющие) 

                     L=3000 мм
L=1000 мм
	5

-
	5

5
	10

-
	3
	Продольная связь (составляющие) 

                     L=3000 мм
L=1000 мм
	5

-
	5

5

	4
	Втулка / муфта
	-
	5
	5
	4
	Втулка / муфта
	-
	5

	5
	Хомут 1
	-
	10
	10
	5
	Хомут 1
	-
	10

	6
	Лента «скотч»,  0,025х66м
	1
	6
	Лента «скотч»,  0,025х66м
	1

	7
	Шнур полипропиленовый, м
	26
	34
	41
	7
	Шнур полипропиленовый, м
	26
	34

	8
	Пленка полиэтиленовая, пог. м 
	5
	6
	8
	8
	Пленка полиэтиленовая, пог. м 
	5
	6

	 9
	Инструкция по сборке
	1
	9
	Инструкция по сборке
	1


Производитель оставляет за собой право любых изменений конструкции в сторону ее совершенствования.
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